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	1- Présentation de la démonstration
	Titre de la  démonstration : Séchage de la mangue avec le séchoir 

                                              ATESTA- Sikasso 

	
	Objectif visé : Améliorer la productivité et la qualité de la mangue séchée pour l’exportation 

	
	Résultats attendus : (i) la productivité et la qualité de la mangue séchée sont améliorées ; (ii)  la validité technico-économique du séchoir est prouvée ; (iii) le séchoir ATESTA est adopté par les  transformateurs/trices 

	2- Performances techniques du matériel
	- Nom de l’appareil : Séchoir ATESTA- Sikasso
- Gamme d’utilisation de l’appareil : séchage des produits agro-alimentaires
- Origine : Sikasso, Mali ; marque et durée de vie : ATESTA, 5 ans
- Capacité théorique : 100kg de pulpe de mangue fraîche

- Capacité réelle : 10kg de mangue séchée
- Description sommaire de l’appareil : C’est un séchoir polyvalent  pour le séchage des produits d’origine  végétale et animale. Il est constitué de : 2 compartiments, 2 thermomètres, 4 brûleurs, 20 claies et 4 chicanes. Le séchage s’effectue de façon naturelle (convection naturelle). Les permutations cycliques des produits (haut et bas, avant et arrière) toutes les 2 heures, permettent d’homogénéiser le séchage des produits. 
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- Source et quantité d’énergie utilisées : 12 kg de Gaz en 24h
- Durée de fonctionnement de l’appareil : 20 h par cycle de production
- Les conditions techniques de fonctionnement 

            Température de séchage : 70-800
             Humidité du produit fini: 15 %
- Durée de l’opération : 24h
- Main-d’œuvre : 6 hommes/jour 

- Autres petits matériels : thermo soudeuse,  bouteilles à gaz, détendeurs à gaz, tables, couteaux inox,  ciseaux inox ; bassines, sceaux et plateaux en plastic. 

	
	Avantage  prouvé : 

Réduction du temps de séchage: 100kg de pulpe en 20h
Amélioration de la qualité du produit : bonne coloration et bon goût
Séchoir polyvalent : tomate, coco, gingembre, viande etc. 

	3- Processus de fabrication
	1. Nature de la matière première : la mangue  fraîche
2. Réception/Triage/ Pesée de la matière première : 100kg de pulpe de mangue par cycle de production  

3. Nettoyage et conditionnement de la matière première : Lavage à l’eau javellisée à raison de 3 à 5 gouttes par litre, Epluchage/dénoyautage/ découpage en tranche de 1 à 5mm d’épaisseur

4. Opérations de transformation : 
- Température : 70-800 C pendant 20h; 

- taux d’humidité du produit fini14-15% ; 
- Quantité d’énergie utilisée : 12kg de gaz butane

5. Conditionnement du produit fini

- Emballage : en sachets plastics de 100g, 200g, 500g et 1kg 

	4- Rendement  
	Quantité : 
- Quantité total du produit fini par cycle de production : 14kg de mangues séchées pour 100 kg de pulpe de mangue

-Qualité : 10kg 1er choix et 4kg 2ème choix
Ratio poids mangue séchée/poids pulpe de mangue fraîche est 14/100

	5- Main d’œuvre
	6 H/j

	6- Facteurs limitants
	Contraintes du Matériel : accès au gaz et à l’emballage approprié (disponibilité, étanchéité…) 

	7- Caractéristiques économiques


	Coûts des investissements : 1 760 000 FCFA 
- Equipements et  installations:                        800 000 FCFA 
- Aménagements :                                            600 000 F CFA                    

- Petits outillages :                                            360 000 FCFA 

	8-  Conclusions et

recommandations
	Conclusions : (CF fiches techniques)

Le séchoir ATESTA-Sikasso peut être conseillé aux transformateurs/trices comme innovation de séchage de la mangue.

	
	Site : CDDP au CRRA- Sikasso

Tel : 262 24 81

	9- Site/Auteurs
	Auteurs : PCDA / IER/ CFTS

	
	Date de validation : 16 juillet 2008

	10- Informations
	Adresse des Fournisseurs d'équipements et d'intrants :

Liste des fournisseurs d’ATESTA-Sikasso

N°

Nom et Prénoms

Corps de métiers

Provenance

Contact

1

Karamoko SIDIBE

Menuisier bois

Yanfolila

691 11 84

2

Siaka KONATE

Menuisier métallique

Yanfolila

688 70 37

3

Yaya Mariko

Menuisier bois

Bougouni

559 32 68

4

Sidy DIARRA

Menuisier métallique

Bougouni

343 55 06

5

Siaka Fané

Menuisier métallique

Sikasso

464 63 44

6

Oumar DIA

Menuisier bois

Sikasso

669 88 96

7

Zoumana KONE


Menuisier bois

Kolondièba

642 56 23

8

Soungalo SANOGO


Menuisier métallique

Bamako

925 78 13

9

Soumaila KONE


Menuisier métallique

Kolondièba

915 21 06



	11.Autres
	Contacts : PCDA BP 16  Tél. 262 24 81, Sikasso

                 CRRA BP 16  Tél. :262 01 07, Sikasso

	
	


ANNEXE
	Compte d’exploitation (pour la période Avril –juillet 2008)

charges

Montant

produits

Montant

Charges variables :

Achat et transport de 20 tonnes de mangues fraîches (30f/kg)

600 000

Vente de1250 kg de mangue séchée 

1er choix à 3000 fcfa/ kg

Vente 150 kg de mangue séchée 2e choix à 1500 fcfa/ kg

3 750 000

 225 000

Recharges de 200 bouteilles de gaz

600 000

Eau et électricité (10 000f/mois)

40 000

Main d’œuvre (ouvriers)

600 000

Frais de loyer et entretien

240 000

Salaire secrétaire

80 000

Frais de gardiennage

180 000

Emballage

48 000

Communication et divers

40 000

Total Charges variables :                   2 428 000
Dotation aux amortissements  460 000
Séchoir ATESTA   160 000

Aménagement       120 000

Petits matériels      180 000
Total charges fixes :                              460 000
Bénéfice

1 087 000

Total

3 975 000

Total

3 975 000

Indicateurs de performances

Chiffre d’Affaire (CA) = Production Total x Prix Unitaire =3 975 000 f CFA

Coût de Production (Fcfa/kg) = (Charge Variable + Charge Fixes)/ quantités produites = (2 428 000 + 460 000)= 2 888 000 f CFA/1400kg = 2062.86 FCFA
Bénéfice Net (BN) = Chiffre d’Affaire – Coût Total de Production = 3 975 000 f CFA-2 888 000 f CFA = 1 087 000f CFA

Marge sur coût variable = Chiffre d’Affaire –  Charge variable=3 975 000 f CFA- 2 428 000 FCFA = 1547 000 f CFA
Taux de marge sur coût variable = marge sur coût variable/Chiffre d’affaire = 1 547 000 f CFA/3 975 000fcfa = 38.92%
Seuil de Rentabilité en Valeur = Charges Fixes/ Taux de Marge sur Coût Variable= 460000/38.92%= 1 179 487.2 FCFA 

Seuil de Rentabilité en Quantité = Seuil de Rentabilité en Valeur/Prix de Vente Unitaire =1 179 487.2 FCFA/2250= 524.22 kg
Marges de Sécurité = Chiffre d’Affaires – Seuil de Rentabilité en valeur = 3 975 000 f CFA  - 1 179 487.2  FCFA = 2 795 512.8 FCFA 
Amortissement linaire (AL) = Valeur Origine X 100/durée (ans)  X Temps d’utilisation/360

Pour Séchoir ATESTA = 800 000/5*1= 460 000f CFA

Pour Aménagement     = 600 000/5*1= 120 000 f CFA

Pour Petits matériels    = 360 000/2*1= 180 000 f CFA

Interprétation  des résultats obtenus

Chiffre d'affaire : Le séchoir ATESTA permet au transformateur de générer en moyenne un chiffre d’affaire de  3 975 000 f CFA

Coût de production : Chaque kg mangue séchée transformé engendre un coût de 2062.86 FCFA.

Bénéfice net : La transformation génère une valeur ajoutée de 1 087 000 FCFA. 

Seuil de rentabilité en valeur : Au delà de  1 179 487.2 FCFA de chiffre d’affaire ; l’investissement commence à être rentable. 

Seuil de rentabilité en Quantité : Une quantité minimale de 524.22 kg doit être produite pour pouvoir rentabiliser l’activité.
* Taux de marge sur coût variable = marge sur coût variable/Chiffre d’affaire

Marge sur coût variable = Chiffre d’Affaire – Charge variable
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